
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Ada penurunan Kekeruhan, TDS dan E-coli air menggunakan media 

filtrasi air bersih di air Sungai Selokan Mataram Yogyakarta. 

2. Perlakuan (satu) dengan ketebalan media pasir 26 cm, zeolit 26 cm dan 

arang aktif 26 cm mampu menurunkan air Sungai Selokan Mataram 

Yogyakarta dengan penurunan kadar Kekeruhan sebesar 37,562 NTU atau 

sama dengan 64,758 %, penurunan kadar TDS sebesar 110,6 mg/l atau 

sama dengan 11,328 %, dan penurunan kadar E-coli sebesar 16,2 

MPN/100 ml air atau sama dengan 44,996 %. 

3. Perlakuan (dua) dengan ketebalan media pasir 35 cm, zeolit 17 cm dan 

arang aktif 26 cm mampu menurunkan air Sungai Selokan Mataram 

Yogyakarta dengan penurunan kadar kekeruhan sebesar 37,06 NTU atau 

sama dengan 71,266 %, penurunan kadar TDS sebesar 186,8 mg/l atau 

sama dengan 19,134 %, dan penurunan kadar E-coli sebesar 26,2 

MPN/100 ml air atau sama dengan  72,774 %. 

4. Perlakuan (tiga) dengan ketebalan media pasir 44 cm, zeolit 17 cm dan 

arang aktif 17 cm mampu menurunkan di air Sungai Selokan Mataram 

Yogyakarta dengan penurunan kadar kekeruhan sebesar 49,37 NTU atau 

sama dengan 83,674 %, penurunan kadar TDS sebesar 206,4 mg/l atau 

sama dengan 21 %, dan penurunan kadar E-coli sebesar 32 MPN/100 ml  

air atau sama dengan  88,886 %. 



5. Ketebalan media yang paling tepat untuk menurunkan Kekeruhan, TDS 

dan E-coli yang paling tinggi air Sungai Selokan Mataram Yogyakarta 

adalah perlakuan (tiga) dengan ketebalan media pasir 44 cm, zeolit 17 cm 

dan arang aktif 17 cm mampu menurunkan kadar kekeruhan sebesar 49,37 

NTU atau sama dengan 83,674 %, penurunan kadar TDS sebesar 206,4 

mg/l atau sama dengan 21 %, dan penurunan kadar E-coli sebesar 32 

MPN/100 ml air atau sama dengan  88,886 %. 

 

B. Saran 

Bagi peneliti lain 

Perlu dilakuakan penelitian dengan menggunakan media filter pasir, zeolit dan 

arang aktif dan penambahan desinfeksi sehingga parameter E-coli  mampu 

turun hingga menjadi 0 MPN/100 ml dalam air 

 




